


Bezpiecznie i niezależnie:  
Wydajne wytwarzanie tlenu.

1-6 MODUŁÓW NA GENERATOR:  
Produkcję tlenu można w każdej chwili elasty-

cznie modyfikować bez konieczności demontażu 

urządzenia, ponieważ moduły są dokładane. 

Dzięki  modułowej koncepcji unikamy ryzyka 

zanieczyszczeń zeolitowego materiału 

wewnątrz poszczególnych modułów.

GŁÓWNY GENERATOR PLUS DO WYBORU 
1-3 GENERATORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Jeśli 6-modułowy generator główny jest 

całkowicie zajęty, można dołożyć do 3 genera-

torów z każdorazowo 1-6 modułami pracującymi 

równoległe. Tym samym można osiągnąć, w 

zależności od wymaganego stopnia czystości, 

wydajności między 2,49 i 62,4 Nm3/h. 

Wydajność można zwiększać przez dalsze 

uzupełnianie generatorów o moduły. Cały sy-

stem sterowany jest centralnie z jednostki  

głównej.

ZASADA DZIAŁANIA:  
W technologii adsorpcji zmienno ciśnieniowej 

oddziela się tlen od innych składników po-

wietrza: oczyszczone sprężone powietrze 

przepływa przez zbiornik z molekularnym sitem 

zeolitowym, przy czym molekuły azotu zostają 

odizolowane i przyklejają się do struktury zeoli-

tu. Gdy sito zostanie nasycone molekułami 

azotu, następuje zmiana zbiornika, w którym 

proces jest kontynuowany, podczas gdy nasy-

cony zbiornik regeneruje się. Ten proces 

powtarza się w każdym module. Efekt: tlen o 

stabilnej czystości 90 – 95% lub o takiej 

czystości, jaką potrzebuje Klient.

MODUŁOWO I WYDAJNIE:
PRODUKCJA TLENU ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.

PROSTY W KONSERWACJI I WYDAJNY:
TECHNOLOGIA ADSORPCJI ZMIENNO CIŚNIENIOWEJ 
(PRESSURE-SWING-ADSORPTION - PSA)

Kombinacja czasów cykli (jeden 
pojemnik regeneruje się, podczas gdy 
w drugim odbywa się adsorpcja) oraz 

właściwości molekularnego sita 
zeolitowego pozwala na maksymalną 

produktywność przy najwyższej 
wydajności.






